
INSTRUKCJA  STOSOWANIA

FOLII
DO  KOLOROWYCH  KOPIAREK  LASEROWYCH
Z SERII X-400

Aby w ciwie wprowadzi  foli  do urz dzenia prosimy
stosowa  si  do instrukcji u ytkowania kopiarki.

Arkusze folii, przed w eniem do podajnika, powinny by
dok adnie rozdzielone.

Warstwa uszlachetniaj ca folii jest skierowana ku górze,
je li zaznaczenie (obci ty naro nik) jest umieszczone
nast puj co:
w ustawieniu pionowym arkusza naro nik górny prawy,
w ustawieniu poziomym – naro nik dolny prawy.
Folie bez oznaczenia j.w. – s  do druku obustronnego.

Folie ze zdejmowanym paskiem sensorowym:
W zale no ci od ustawie  kopiarki oraz wprowadzania do
urz dzenia arkuszy folii krótsz  lub d sz  kraw dzi ,
naklejony pasek sensorowy powinien by  (w podajniku)
skierowany zgodnie z instrukcj  urz dzenia.

Ustalenie formatu kopii:
Przed kopiowaniem nale y wybra  tryb wykonania kopii.

Po w eniu do podajnika, grubo  stosu folii nie powinna
przekroczy  wielko ci maksymalnej okre lonej przez
producenta kopiarki. Zazwyczaj jest to okre lone przez
wytwórc  urz dzenia czerwonym wska nikiem i oznaczeniem
MAX.

Po wykonaniu kopii nale y zdj  z niej pasek sensorowy.
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